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メモ、 を意、警告 

b メモ： コンピューターを巧いやすくするための重要な情報を説明しています。 

^ ま*: 手肋こ従わない場合は、"ードウエアの損*やデー女のホ失の巧化せがあることを示しています。 
^ 警告： 警告とは、物的損害、けが、または巧亡の巧因となる可能性があることを示します。 
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バッ了リー 

Del|TM XPSTM L 401 X サービスマニュアル 

♦ バッテリーの取りがし 
• バッテリーの取り付け 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターにか] K しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情毎に H しては、規制)！反ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 Dell ™ でなめられていない#理による損*は、巧曲の巧♦とな y ません。 

A を意： »■巧による損傷をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
^て、 お ■気を身体からお去してください。 

\ を意： コン ピューター への 巧 «を巧ぐもめ、本»品専用のバツテリーのみを巧巧してください。化の Dell コン ピューター巧のバツテリーは巧巧しないでください。 

バッテリーの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. コンピューターを蛋返します。 

3. バッテリーリリースラッチを横にスライドさせます。 

4. 角度をつけながらバッテリーを持ち上げて、バッテリーベイから取りかします。 



1 

バツテリリリースラツチ 

2 

バッテリー 


バッテリーの取り付け 

ま意： コンビューターへ•の損»を巧ぐため、本 K 品專用のバッテリーのみを巧用してください。 

1. 巧業を閱始する 前に の 丰 I 帽じなってください。 


2. バッテリーのタブをバッテリーベイのスロットに揃え、所定の位圍こ]!又まるまでバッテリーを慎重に巧し入れます。 
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作業を開始する前に 

Del|TM XPSTM L 401 X サービスマニュアル 

♦ 奨励する ツール 
• コンピューターの電源を切る 
♦ コンピューター巧部の作業を姑める前に 

このマニュアルでは、お使いのコンピューターのコンポーネントを取りかしたり、取り付けたりする手順について説明します。特に指示がない限り、それぞれの手 I 頃ではレ: i 下のを件を満たしていることを前 
提とします。 

I コンピューターの電源を切 る と コンピューター内部の作業を始める 前に の手順をすでに完了していること。 

I コン ピューターに同祖の、を全に関する情報を読んでしぶこと。 

I コンポーネントを交換する力、、または別途廣乂している場合は、取り外し手順と逆の順番で取り付けができること。 


奨励するツール 

このドキュメントで説明する操作口ま、な下のようなツールが必要です。 

I 細めのマイナスドライバー 
I プラスドライバー 
I プラスチックスクライブ 

I BIOS 実行プログラムのアップデートは support . dell.com で入手できます。 


コンピューターの電源を切る 

A を意： データの損ホを巧ぐため、 W いているすべてのファイルを巧をしてから田じ、実行中のすべてのプログラムを巧了してから、コンピューターの■巧を切 y ます。 

1. 開いているファイルをすべて保巧して閉に、巧届中のプログラムをすべてお了します。 

2. オペレーティングシステムをシャットダウンするには、 スタート © をクリックして 、シャットダウンを クリックします。 

3. コンピューターの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピューターの電源が自動めに切れない場合は、コンピューターの電源力{切れるまで電 
源ボタンを巧し続けてください。 


コンピューター内部の作業を始める前に 

コンピューターの損傷を巧ぎ、ご自身をを険から守るため、次のを全に関するま意事勒こがって〈ださい。 

A 警告： コンピューター巧巧の巧業を巧めるかに、お巧いのコンピューターに付属しているガイドの巧全にも'巧いいただ<ためのを童事 S をお巧みください。ををにお巧いいただく 
ためのベストプラクティスの追な]情巧に图しては、規が版守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compnance をご11 ください。 

A を意： #■巧による揉傷を巧けるため、!»■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを厲面（コンピュ—夕—の巧面にあるコネクタ—など）にを巧的に触れ 
^て、#をさ体から巧去してください。 

A を意： コンポ—ネントおよび力-ドは直巧巧点に触れないように懊■にをいます。力-ド上の巧品や巧巧な分には触れないでください。力-ドを持っちは«を持っか、を JR 製の® 
^りかけブラケットのがかを持って<ださい•プロセッサーなどの巧品を持つ房は、ピンではなくおを持ってください。 

/\ ま意： コン ピューターシステムの修理は、資格を持っているサービスは巧をのみが斤ってください。 Dell …で店められていない#まによる損«は、巧拉の巧♦とな y ません。 

A を意： ケーブルをホすときは、コネクターまたはコネクターのプルタブを持ち、ケープル自さを引っ a らないでください。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクターがをるケ 
^ —ブルもあります。このタイプのケーブルを巧りかすときは、ロックタブを押し入れてからケーブルを巧きます。コネクターを巧 < 房には、コネクターピンを曲げないように、まっすぐ 
弓 I きもいて < ださい。また、ケーブルを接«する房は、両方のコネクターの向きがをっていることを巧度してください。 

A ホ意： コン ピューターの!»«を巧 C もめ、 コン ピューター巧郁の作業を抬める前に、巧の手旧を実行します。 

1. コンピューターのカバーに傷力りかないように、作業台が平らであり、巧れていないことを確認します。 

2. コンピュータ ー( コンピューターの雷源を切る ホき照）と取リイ寸けているデバイスすべての雷源を切ります。 












八 を意： ネットワークケープルを巧りかすには、まずケーブルのプラグをコンピューターからかし、巧にケーブルをネットワークデバイスから外します。 


3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピューターから取り巧します。 

4. インストールしている力ードをメモリカードリーダーを巧し出して取り出します。 

日.コンピューター、および取りかけられているすべてのデバイスをコンセントからかします。 

己.取り付けられてし巧すベてのデバイスをコンピューターから外します。 

A を意： コンピューター巧巧の巧*を巧める前に t システム基なへの«なを巧ぐもめ.メインパッテリーを巧リかします （ バッテリーの宙 ty 幻 •し を 參巧）。 

7. バッテリーを取りかします ( バッテリーの取りが し を 参照）。 

8. コンピューターの表面を上にして、ディスプレイを開いて電源ボタンを巧し、システム基巧の詩電気を除モします。 

A を意： コンピューター巧がの郁品に曲れる前に、コンピューター巧面のを属部など塗装されていないを■面に曲れて、#体の静■気をお去してけこ’さい。作業中も、定期的にを 
^装されていないを厲面に触れて、巧度コンポーネントを損傷するおそれのをる静電気を巧がしてください。 
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フラッシュ BIOS 

Del|TM XPSTM L401X サー ビス マニュアル 

アッブデートが利用可能な場合やシステム基板を交換する場合に、 BIOS のフラッシュが必要な場合があります。 BIOS のフラッシュを実行す对こは、次の手順じがいます。 

1. コンピューターの電源を入れます。 

2. support . dell . com / support/downloads I こアクセスします。 

3. おほいの コン ピューターに対応した BIOS アップデートファイルを選がします。 

^ メモ： お使いのコンピューターのサービスタグは、コンピューター底部のラベルに記載されています。 

コンピューターのサービスタグがある場合： 

a . Enter a Service Tag (サービスタグを入力）をクリックします。 

b . Enters service tag : (サービスタグを入力）フィールドにコンピューターのサービスタグを入力し Go (実巧）をクリックします。 丰 I 帽4 におみます。 

コンピューターのサービス タグがない場合： 

a . Select Model (裝品の選巧）をクリックします。 

b . Select Your Product Family (製品ファミリーの選识）リストで製品のタイプを選がします。 

C . Select Your Product Line (製品ラインの選巧）リストで藝品のブランドを選巧します。 

d . Select Your Product Model (製品モデルの選巧）リストで製品のモデル番号を選おします。 

。 メモ： モデルの選巧を誤り、もう一度やり直したい場合は、メニューのち上にある Start Over (最ネ刀からやり直す）をクリックします。 

e . Confirm (链認）をクリックします。 

4. 選巧した項目の一監が固面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

5. Download Now (今すぐダウンロードする）をクリックして、最新の BIOS ファイルをダウンロードします。 

File Download (ファイルのダウンロード）ウィンドウが表示されます。 

己.ファイルをデスクトップにお巧する場合は、 Save (保巧)をクリックします。ファイルがデスクトップにダウンロードされます。 

7. Download Complete くダウンロードの完了）ウィンドウが表示されたら、 Close (閉じる）をクリックします。 

デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じち前が付いていまず。 

8. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の巧示にがいます。 
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Bluetooth ® ワイヤレステクノロジー内蔵力ード 

♦ Bluetooth 力ード'の且ス4夕 I •し 

♦ Bluetooth 力~ドの取 y 付け 

A 警告： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、おをいのコンピューターにか属しているガイドのま全にお巧いいただ<ための;ま意事巧をお巧み<ださい。巧をにお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスのを加情斯こ田しては、規が)！田ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご!!ください。 

へ を意： コンピュータシステムの#理ま、資巧を持っているサーピス巧巧をのみが行って<ださい。 delltm で拓められていない理じよる損 fl [は、巧阻の巧をとな y ません。 

A を意： お■気による損«を巧けるもめ、#■気防止巧リスい《ンドを巧用するか、まもはをちされていない金■面（コンピューターの背面にわるコネクターなど）にを期的に触れ 
^ て、お■なを身体からお去してください。 

\ を意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム基なへのを防ぐため、メインバッテリーを取 y かします レく ッテリーの巧 y みし を »お）。 

Bluetooth 力ードの取 y 外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. メモリモジ ュー ルを取りみします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

4. ミニカードを取りかします （ ミニカードの取り かし を 参輯）。 

日. M - ドドライブを取りかします （ ハードドライブの取り かし を を暖）。 

6. オプティカルドライブの取り かし の 手順斗 から 手順6 の手順になってくださし、。 

7. パームレストアセンブリを取りがします （ パームレストアセンブリの取りが し を参照）。 

8. キーボードを取り外します ( キーボードの取り かし を 参照）。 

9. デ ィス ブレイアセンブリを取 LJ かします （ デ ィス ブレイアセンブリの取り外し をを蹈）。 

10. トップカバーの取り かし の 丰 I 隔13 から 丰丽18 の手順になってください。 

11. トップカバーアセンブリをま返します。 

12. Bluetooth 力ードケーブルを Bluetooth 力ードのコネクターからがします。 

13. Bluetooth 力ードをトップカバーのタブを解除します。 

14. Bluetooth 力ードを持ち上げながら、トップカバーからかしまず。 




















1 

Bluetooth 力ード 

2 

タブ 

3 

Bluetooth 力ードケーブル 


Bluetooth 力ードの取りイ寸け 

1. 巧業を閱始ずる 前に のキ III ! じがってください。 

2. Bluetooth 力ードをトップカバーのス □ット を挿入し、巧をの位置に固定します。 

3. Bluetooth 力ードケーブルを Bluetooth 力ードのコネクタに接続します。 

4. トップカバーの取りけ け の 丰順9 から 丰順11 の手順に巧ってください。 

日.ディスブレイアセンブリを取 LJ がけます （ デ ィス ブレイアセンブリのおりがけ ホ参輯) 

己.キーボードを取り付けます ( キーボードの取りせ け を参醉-)。 

7. パームレストアセンブリを取り付けます （ パームレストアセンブリの取りせ け を参辟-)。 

8. オプティカルドライブの取りが け の 手順5 から 手順6 の手順に従ってください。 

9. M - ドドライブが取り讯ナます いードド ライブの取りかけ ホ参照）。 

10. ミニ カードを取り付けます （ ミニカードの取り怖す ホを暖）。 

11. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧り がけ が参昭）。 

12. バッテリーホ取り讯ナます （ バッテリーの的リ讯 ナ ホを昭して< ださい）。 

A を意： コン ピュ—夕—の電巧を入れるかにすベてのキジを巧り付け、 コン ピューター巧巧にキジが3っていないか巧 K します。 コン ピューター巧巧にネジがまっていると、 コン ピュ 
^ーターに損傷をちえる巧れがわります。 


目次に戻る 





















目次に戻る 


カメラモジュール 

Del|TM XPSTM L401X サー ビス マニュアル 

♦ カメラモジュールの取りがし 
• カメラモジュールの取りがけ 

A 警告： コン ピューター巧がのか集を始める前に、おないの コン ピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ま意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制)！反ずホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご||<ださい。 

A を意： コンビュータシステムの»扭よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 DELLTM でなめられていなし4¢理こよる損«は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意： 静■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧 y みし を 参お）。 

カメラモジュールの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に化ってください。 

2. バッテリーを取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. イモリモジュールを取りかします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

4. ミニカードを取りかします （ ミニカードの巧り 外し を 参輯）。 

日. M - ドドライブを取りかします （ ハードドライブの取り かし を を暖）。 

己. オプティカルドライブの取り かし の 手 III 頁4 から 手順6 の手順に従ってください。 

7. パームレストアセンブリを取りがします （ パームレストアセンブリの取りが し を参照）。 

8. キーボードを取り外します ( キーボードの取りが し を参照）。 

9. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリのおり かし を 参照）。 

10. ディスプレイべゼルを取り外します ( ディスプレイべゼルの取り かし を 参照）。 

11. ディスプレイパネルを取りかします ( ディスブレイパネルの取り かし を 参昭）。 

12. カメラモジュールをディスプレイ背面カバーに固をしてし、るアルミ造をゆっ <りとはがします。 

13. カメラモジュールをディスプレイ背面カバーから取り外します。 
























カメラモジュールの取り付け 


1. 巧業を開始ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. ディスプレイ背面カバーの位置合わせポストで、カメラモジュールを所定の位置に取りかけます。 

3. カメラモジユールの上にアルミ港を貼り付けます。 

4. ディスプレイパネルホ取りがけます （ ディスプレイパネルの取りかけ ホ参昭）。 

日.ディスプレイべゼルホ取りがけます （ ディスプレイべゼルの取りかけ ホ参昭）。 

6. デ ィス ブレイアセンブリを取りがけます （ ディスプレイアセンブリの取り かけ を 参照) 

7. キーボードを取り付けまず ( キーボードの取りせ け を 参照）。 

8. パームレストアセンブリを取りせけまず （ パームレストアセンブリの取りせ け を参照）。 

9. オプティカルドライブの取りけ け の 丰順5 から 手順6 の手 I 情に従ってください。 

10. /、ードドライブホ取りかけます いードドライブの取り付け をを昭）。 

11. ミニカードを取り付けます （ ミニカードの取り かけ を 黃照）。 

12. メモリモジユールを取りかけます ( メモリモジユールの巧り 付け が 黃昭）。 

13. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの巧り がけ が 参昭して〈ださい）。 

A を意： コン ピユ—夕—の電おを入れる前にすベてのキジを巧 y 付け、 コン ピユーター巧巧にネジがちっていないかな e します。 コン ピユーター巧なにネジが巧っていると、 コン ピユ 
^ーターに損傷を与える巧れがあります。 

目次に戻る 















目次に戻る 

コイン型バッテリー 

Del|TM XPSTM L401X サービスマニュアル 

♦ コイン型バッテリーの巧り外し 
♦ コイン型バッテリーの吊!り付け 

A 警告： コン ピューター巧がのか集を始める前に、お巧いの コン ピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制)！反ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが斤ってください。 DELLTM でなめられていない條掛こよる損傷は、巧曲の巧ことなりません。 

A を意： »■巧による損 AS をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧 y みし を 参お）。 

コイン型バッテリーの取り外し 


1. 作業を開おずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーを取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. イモリモジユールを取りかします （ メモリモジユールの取り かし を 参聞）。 

4. M - ドドライブが取りかします 【 ハードドライブの取り外し をを暖）。 

日. オプティカルドライブの取り かし の 手 III 頁4 から 手順6 の手順に従ってください。 

己.パームレストアセンブリホ取りかします （ パームレストアセンブリの 取り外し を 参鹿）。 

7. システム基板コネクターからコイン型バッテリーケーブルを取りがします。 

8. コイン型バッテリーはトップカバーのスロットに S ちり付けられていまず。プラスチックスクライブを使用して、システム基盤からコイン型/くッテリーを慎重に取りかしまず。 



1 

コイン型バッテリー 

2 

コイン型バッテリーケーブル 


コイン型バッテリーの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前にの 手順に従ってください。 


2. システム基板コネクターにコイン型バツテリーケーブルを接続します。 



















3. 接着面を下にしてコイン型バッテリーを巧し込み、トップカバーのスロットじ固定します。 


4. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取りかけ ホを照）。 

日. オプティカルドライブの取りが け の 丰 II 價5 から 手順6 の手 I 帽に從ってください。 

6. M - ドドライブを取り讯ナ ます いードド ライブの 取り付け を 参照）。 

7. メモリモジユールを取りかけます （ メモリモジユールの巧り がけ が 参昭）。 

8. バッテリーホ取り讯ナます （ バッテリーの的りがけ ホを睛して< ださい）。 

A を意： コン ピユ—夕—の電源を入れる前にすベてのキジを巧 y 巧け、 コン ピユーター巧巧にネジが残っていないかな K します。 コン ピユーター巧巧にネジが巧っていると、 コン ピユ 
^ーターに損傷を与える巧れがあります。 


目次に戻る 









目次に戻る 


ドーターボード 

Del|TM XPSTM L401X サー ビス マニュアル 

♦ ドーターボードの取りかし 
• ドーターボードの取りせけ 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制版ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが斤ってください。 DELLTM でなめられていない#掛こよる損傷は、巧曲の巧 ft とな y ません。 

A を意： 静■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧 y みし を 参お）。 

ドーターボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. イモリモジュールを取りかします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

4. ミニカードを取りかします （ ミニカードの巧り 外し を 参輯）。 

日. M - ドドライブを取りかします （ ハードドライブの取り かし を を暖）。 

己. オプティカルドライブの取り かし の 手 III 頁4 から 手順6 の手順に従ってください。 

7. パームレストアセンブリを取りがします （ パームレストアセンブリの取りが し を参照）。 

8. キーボードを取り外します ( キーボードの取りが し を参照）。 

9. デ ィス ブレイアセンブリを取りがします （ デ ィス ブレイアセンブリの取り かし を 参照）。 

10. トッブカバーの取り かし の 手順13 から 手順18 の手順になってください。 

11. トップカバーアセンブリをま返します。 

12. プ□セッサーファンおよびヒートシンクアセンブリを取 LJ かします （ プロセッサーファンおよびヒートシンクアセンブりの取りタトし をを昭）。 

13. コネクターラッチを持ち上げて、ドーターボードケーブルをシステム基巧のコネクターからがします。 

14. ドーターボードをトップカバーに固定するネジを外します。 

15. ドーターボードのコネクターを慎重に繰めてトップカバーのスロットから取り出し、ドーターボードを持ち上げてトップカバーからかします。 





















ドーターボードの取り付け 

1. 作業を開始する 前に の 手順に;走ってください。 

2. ドーターボードのコネクターをトップカバーのス□ットに合わせて、トップカバーに配置します。 

3. ドーターボードをトップカバーに固定するネジを取り付けまず。 

4. ドーターボードケーブルをシステム基巧コネクターに挿入しコネクターラッチを巧し下げてケーブルを固定します。 

日.プ□セッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリを取 LJ がけます ( プロセッサー ファンおよひヒートシンクアセンブリの 取りが け を参閒）。 

6. トップカバーの取りけ け の 丰順9 から 丰順11 の手順に巧ってください。 

7. ディスプレイアセンブリを取りがけます （ ディスブレイアセンブリの 取り付け を 参照) 

8. キーボードを取り付けます ( キーボードの取りせ け を参醉-)。 

9. パームレストアセンブリを取り付けます （ パームレストアセンブリの取りせ け を参辟-)。 

10. オプティカルドライブの取りが け の 手順5 から 手順6 の手順に従ってください。 

11. M - ドドライブが取り讯ナ ます いードド ライブの取りが け を参照）。 

12. ミニカードを取り付けます （ ミニカードの取り かけ を 参暖）。 

13. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧り がけ が 参昭）。 

14. バッテリーホ取り讯ナます （ パッテリーの的リ讯ナ をを昭して< ださい）。 

A を意： コン ピュ—夕—の電巧を入れる前にすベてのキジを巧り付け、 コン ピューター巧巧にキジが残っていないか宿 e します。 コン ピューター巧巧にネジが残っていると、 コン ピュ 
^ーターに損傷を与える巧れがわります。 


目次に戻る 






















目次に戻る 

AC アダプターコネクター 

Del|TM XPSTM L 401 X サービスマニュアル 

♦ AC アダブターコネクターの取りかし 

• AC アダブターコネクターの取りがけ 

A 警告： コンピューター巧がのか#を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制版ずホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが斤ってください。 DELLTM でなめられていない#掛こよる損傷は、巧曲の巧 ft とな y ません。 

A を意： 静■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします レ 《ッテリーの巧 y みし を 参お）。 

AC アダプターコネクターの 取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. イモリモジュールを取りかします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

4. ミニカードを取りかします （ ミニカードの巧り 外し を 参輯）。 

日. M - ドドライブを取りかします （ ハードドライブの取り かし を を暖）。 

己. オプティカルドライブの取り かし の 手 III 頁4 から 手順6 の手順に従ってください。 

7. パームレストアセンブリを取りがします （ パームレストアセンブリの取りが し を参照）。 

8. キーボードを取り外します ( キーボードの取りが し を参照）。 

9. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスブレイアセンブリの取り かし を 参照）。 

10. トッブカバーの取り かし の 手順13 から 手順18 の手順になってください。 

11. トップカバーアセンブリをま返します。 

12. AC アダプターコネクターケーブルを、システム基板コネクタから取りかします。 

13. AC アダブターコネクターケーブルの配線をメモしてからケーブルを配線ガイドから外します。 

14. AC アダブターコネクターをトップカバーに固定するネジを巧します。 

15. AC アダプターコネクターを持ち上げながら、トップカバーから取り外します。 




















1 

ネジ 

2 

AC アダプターコネクター 

3 

AC アダプターコネクターケーブル 


AC アダプターコネクターの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. AC アダプターコネクターのネジ巧とトップカバーのキジ巧を合わせます。 

3. AC アダプターコネクターをトツブカバーに固定するネジを取り付けます。 

4. AC アダプターコネクタケーブルを配線ガイドに通して配線します。 

5. システム基板コネクターに AC アダプターコネクターケーブルを接結します。 

6. トップカバーの 取り付け の 手順9 から 手順11 の手順に巧ってください。 

7. ディスブレイアセンブリを取りがけます ( ディスブレイアセンブリの巧り がけ を 参照) 

8. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りが け を 参昭）。 

9. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取り かけ を を昭）。 

10. オブティカルドライブの取りけ け の 丰 I 隔日 から 手 I 隔6 の手順に従ってください。 

11. /、ードドライブを取り讯ナ ます いードド ライブの取り かけ を 参照）。 

12. ミニカードを取り付けます （ ミニカードの取り かけ を愚照）。 

13. メモリモジュールを取り付け まず け モリモジュールの取り付け をを照）。 

14. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの取り巧け をを照してください）。 

A を意： コン ピュ—夕—の電源を入れる前にすベてのキジを巧り巧け、 コン ピューター巧巧にネジが 巧って いないか谊 e します。 コン ピューター巧巧にキジが 巧って いると、 コン ピュ 
^ーターに損«を与える巧れがわります。 


且ジに夏る 





















目次に戻る 


ディスプレイ 

Del|TM XPSTM L 401 X サー ビス マニュアル 

♦ ディスプレイアセンブリ 
♦ ディスブレイべゼル 
♦ ディスブレイパネル 
♦ ディスプレイケーブル 
♦ ディスプレイパネルブラケット 

A 警告： コンピューター巧巧の作業を始める前に、お巧いのコンピューターに付属しているガイドの安全にお巧いいただ<ためのを意事項をも ’ R みください。巧をにお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスのをな]情巧に田しては、規制) IE ホホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご)!ください。 

A を意： コンピューターシステムの修理は、資巧を持っているサービス巧巧をのみが行ってください。 DELL …で里められていない修扭こよる損なは、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意： »■気による*傷を巧けるもめ、巧■巧防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを巧的に触れ 
^て、#■巧を身体からお去してください。 

\ を童： コンピューター巧巧の巧業を巧める前に.システム去なへの a «を防ぐため.メインバッテリーを巧リかします （ バッテリーの宙 ty かし を 參お）。 

ディスプレイアセンブリ 
ディスプレイアセンブリの取りかし 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 I 情じがってください。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取り かし を 参聞）。 

3. イモリモジュールを取り外しまず （ メモリモジュールの取りが し を参照）。 

4. ミニカードを巧り列•します ( ミニカードの取りが し を参照）。 

日. M - ドドライブを取りかします ( ハードドライブの取りが し を参照）。 

6. オプティカルドライブの取り かし の 手順4 から 手順6 の手順に従ってください。 

7. パームレストアセンブリホ取りかします （ パームレストアセンブリの巧り がし を参聞）。 

8. キーボードホ取りがします ( キーボードの巧り がし を参睛）。 

9. デイスブレイアセンブリをべースカバーじ固定する2本のネジをかします。 




T ベースカバー 






























A を意： ディスプレイを開く場合は、ディスプレイアセンブリを«つけないようにを意してください。 


10. コンピューターを表に返し、ディスプレイを巧能な限り開きます。 

11. システム基板のコネクターからスピーカーケーブルを外します。 

12. ディスプレイケーブルをシステム基板のコネクターから取りかします。 

13. ディスプレイケーブルの配線をメモしてから、ケーブルを配線ガイドから外します。 

14. ミニカードアンテナケーブルの配線を書き留め、コンピューターベースのス□ットに通します。 

15. ディスブレイアセンブリをトップカバーに固定する4本のネジをかします。 

16. ディスプレイアセンブリを持ち上げながら、コンピューターから外します。 



1 

ディスプレイアセンブリ 

2 

ネジ (4) 

3 

スピーカーケー ブル 

4 

ディスプレイケーブル 

5 

ミニカードケーブルの配線 


ディスプレイアセンブリの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイアセンブリを配置し、ディスプレイアセンブリをトツブカバーに固をする4本のネジを取りかけます。 

3. ミニカードアンテナケーブルを、コンピューターベースのス□ツトに通して配線します。 

4. ディスプレイケーブルを 配線 ガイドに通して配線します。 

日.ディスプレイケーブルをシステム基巧のコネクターに巧結します。 

6. スピーカーケーブルをシステム基板のコネクターに}ま結します。 

7. ディスブレイアセンブリをべースカバーに固定する2本のネジをかします。 

8. キーボードを取り付けまず ( キーボードの取りが け を 参照）。 

9. パームレストアセンブリを取りかけます （ パームレストアセンブリの取リイ寸 け を参照）。 











10. ナブティカルドライブのおりけ け の 丰順 5 から 辛 I 陌6 の丰 I 旧に従ってください。 


11. ハードドライブを取りけ•けます （ ハードドライブの取リイ寸け ホを照）。 


12. ミニカードを取りがけます （ ミニカードの取リイ 寸け キを照）。 


13. メモリモジュールを取リイ汁けます （ メモリモジュールの的り がけ を 参照）。 


14. バッテリーを取り付けます (バッテリーの 取り付けを 参照してください）。 


A ま意： コンピュ—夕—の■巧を入れる前にすベてのキジを巧り付け、コンピューター巧巧にキジが巧っていないか宿 e します。コンピューター巧巧にネジが巧っていると、コンピュ 
***** ーターに«傷を与える巧れがあります。 

ディスプレイべゼル 
ディスプレイべゼルの巧 y 外し 

A を意： ディスプレイべゼルはホ常になれやすい巧なです。べゼルへの損«を防ぐため、巧 y 内■しにはを意してください。 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順になってください。 

2. デ ィス ブレイアセンブリを取りがします （ デ ィス ブレイアセンブリの 取り外し を 参照）。 

3. 巧先を使巧して、ディスプレイべゼルの内側の端をてこの要領で慎重に持ち上げまず。 

4. ディスプレイアセンブリからディスプレイべゼルを持ち上げます。 



ディスプレイべゼル 


ディスプレイべゼルの取り付け 


1. 作業を開抬ずる 前に の ホ II 盾に従って〈ださい。 

2. ディスプレイべゼルをディスプレイ背面カバー上に配置して、所定のは置に慎重にはめ込みます。 

3. ディスプレイアセンブリを取り付けます （ディスプレイアセンブリの取りせ けを参照） 


A 学な起 r る 就撤骑 m けべてのがを画け’コンビ ー-のがけ刑。 てが"、 か宙店し ます。コンビ ュ-夕-の册 こがが 残。 ていると' コンむ 















ディスプレイパネル 


ディスブレイパネルの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に のキ IIIM じがってください。 

2. デ ィス ブレイアセンブリホ取 LJ かします （ デ ィス ブレイアセンブリの取り かし を を蹈）。 

3. ディスプレイべゼルを取りかします ( ディスブレイべゼルの取り かし を 参睛）。 

4. カメラ ケー ブルをカメラモジュール上のコネクターから巧します。 

日.ディスプレイパネルをディスプレイ背面カバーに固ましている8本のネジをかします。 
己.ミニカードアンテナケーブルの配線をメモしてから、ヒンジの配線ガイドから巧します。 

7. ディスプレイケーブルの配線をメモしてから、ヒンジの配線ガイドから巧します。 

8. デイスブレイパネルをディスプレイ背面カバーから持ち上げて外します。 



1 

カメラケーブルコネクター 

2 

ネジ (8) 

3 

ディスプレイ 

4 

ヒンジ （2) 


ディスプレイパネルの取 y 付け 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従ってください。 

2. ディスプレイパネルブラケットをディスプレイ背面カバー上に配置します。 

3. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクターに接続します。 

4. ヒンジの配線ガイドにディスブレイケーブルを配線します。 

日.ミニカードアンテナケーブルを、ヒンジの配線ガイドにおって配線します。 

6. ディスプレイパネルをディスプレイ背面カバーに固定している8本のネジを取り付けます。 

7. ディスプレイべゼルを取りがけます （ ディスプレイべゼルの取りが け を参照）。 

8. ディスブレイアセンブリホ取 LJ がけます （ ディスブレイアセンブリの取り付け ホ参輯) 

A を意： コンピューターの電巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピューター巧巧にネジカ巧 I っていないかな«します。コンビューター巧巧にネジが残っていると*コンピュ 
^ーターに損傷をちえる巧れがわります。 

















ディスプレイケーブル 


ディスプレイケーブルの取り外し 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の 手 lli じ従って〈ださい。 

2. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

3. ディスプレイべゼルホ取りがします ( ディスプレイべゼルの取り かし を 参睛）。 

4. ディスプレイパネルホ取りがします ( ディスプレイパネルの取り かし を 参隔）。 

日.ディスプレイパネルを裏返しにして、清潔な場丽こ置きます。 

6. プルタブを引いて、ディスプレイパネルのコネクターからディスプレイケーブルをがします。 



1 

ディスプレイケーブル |2 1プルタブ 

3 

ディスプレイケーブルコネクター 


7. ディスブレイケーブルをディスプレイパネルから慎重にはがします。 

ディスプレイケーブルの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイケーブルをディスプレイパネルの端に;'台って貼り付けます。 

3. ディスプレイケーブルをディスプレイパネルのコネクターに接続します。 

4. ディスプレイパネルホ取りがけます （ ディスプレイパネルの取りかけ ホ参昭）。 

日.ディスプレイべゼルホ取りがけます （ ディスプレイべゼルの取りかけ ホ参照）。 

6. デイスブレイアセンブリを取りがけます ( ディスプレイアセンブリの取りけけ ）。 


ディスプレイパネルブラケット 














ディスプレイパネルブラケットの取り外し 


1. 作業を開おする 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

3. ディスプレイべゼルホ取りかします ( ディスプレイべゼルの取り列 ■し を参睛）。 

4. ディスプレイパネルホ取りがします ( ディスブレイパネルの取り かし を 参隔）。 

日.ディスプレイパネルにディスプレイパネルブラケットを固定している4本のネジ（両側に2本ずつ）をかします。 
6. デイスブレイパネルブラケットをディスプレイパネルから取りかします。 



1 

ディスプレイパネルブラケット （2) 

2 

ネジ (4) 


ディスプレイパネルブラケットの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の キ II おじがってください。 

2. ディスブレイパネルブラケットを所定の位置に置きます。 

3. ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネルに固をする4本のネジ(両側に2本ずつ)を取 y かけます。 

4. ディスプレイパネルを取りがけます （ ディスプレイパネルの取りが け を 参昭）。 

日.ディスプレイべゼルを取りがけます （ デ ィス ブレイべゼルの取りせ け を 参昭）。 

6. ディスブレイアセンブリを取り付けます (ディスプレイアセンブリの取り付け）。 


A 単な振 1- る說撤解前けぺて。ネジを画け' コシム-，-。册こネ刑。てが"、か龍します。コンた-夕-。がけ刑。ていると' コンむ 


目次に戻る 
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ハードドライブ 

Del|TM XPS … L 401 X サービスマニュアル 

♦ ハードドライブの取りかし 
• "-ドドライブの取り付け 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ま意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追化情巧に H しては、規制)！反ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

么 警告： ドライブが古温のときに/ドドライプをコンビューターから巧 y 巧す場合、/、ードドライプのをウジングに触れないでください。 

/\ ホ意： コンピューターシステムの«巧は、資巧を持っているサービスは巧をのみが斤ってください。 DELLTM で店められていない#理による!»«は、巧面の巧ことなりません。 

A ま意： #■気による損傷を巧けるため、#■気防止巧リストバンドを巧用するか、またはをちされていないホ属面（コンピュ—夕—の背面にあるコネクタ—など）にを巧的に触れ 
て、#■気を身体から巧去してください。 

\ ホ意： コンピューターのがの巧業をおめる前に、システム里なへのを巧ぐため.メインバッテリーを巧りがします （ バッテリーの巧り みし を 参應）。 

A を意： デ-夕の«失を化ぐため•ハ-ドドライブアセンブリを巧りホす前に必ずコンピュ-夕-のを切って<ださい （ コンピュ-夕-の■近を切る を参巧）•コンピュ-夕の■お 
が入っているとき、またはスリープ巧巧のときに、ハードドライブを巧 y ホさないでください。 

/\ ホ意： "ードドライプは大巧壊れやすい部品です。"ードドライプの巧 y 巧いにはを意してください。 

^ メモ： デルではデル製品なかの M —ドドライブに対する互換巧のお証およびサポートの提供は行っておりません。 

^ ゾモ： デル製品レ a 外の/ \- ドドライブを取り付ける場合は、オペレーティングシステム、ドライバ、およびユーティリティを新しい/ドドライブにインストールする必要があります。 


ハードドライブの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手順になってください。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取りが し を 参聞）。 

3. メモリモジュールを取りかします （ メモリモジュールの取り かし を 参輯）。 

4. M - ドドライブをベースカバーに固定する2本のキジを巧します。 

日.プラスチックスクライブをべースカバーのス□ツトじ挿入し、 M - ドドライブを押して取り出します。 
6. ハードドライブをスライドさせながら、ハードドライブベイから取り出します。 



1 

プラスチックスクライブ 

2 

ネジ (2) 

3 

/、ードドライブ 

4 

ベースカバー 


ハードドライブの取り付け 

し 作業を開始ずる 前にの 手順に従ってください。 


















2. 新しいハードドライブをパッケージから取り出します。 


ハードドライブを保管するためや配送のために、お包を保管しておいてください。 


3. ハードドライブが完全にハードドライブベイに収まるまでスライドします。 

4. M - ドドライブをベースカバーじ固定する2本のキジを取りがけます。 

日.メモリモジ ユー ルを取り付け まず け モリモジユールの 取り付け を 参照）。 

6. バッテリーを取り付けます (バッテリーの 取り付けを 参照してくださし、）。 


A 単， 端■為！就撤為■前けベてのキジを則付け’コンピュ-夕-。部にキジがわていないか龍します。コンビュ-夕部けジが残。ていると.コンピュ 


且ジに屋る 
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プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリ 

♦ プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリの取りがし 

• プ□セッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリの取り巧け 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ま意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情毎に H しては、規制版ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A 警吿： プロセッサ—フアンとヒ—トシンクアセンブリをコンピュ—夕—から巧 y 外す場をは、ヒートシンクがまだみい W は、プロセッサーフアンとヒートシンクアセンブリのを*ハウジ 
^ ングに触れないでください。 

/\ を意： コンピューターシステムの#理は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 DELLTM で田められていない#巧による損«は、巧应の巧ことなりません。 

A を意： お■巧による揉傷を巧けるため、が■気巧止用リストバンドを巧用するか、まわは塗ちされていないを厲面（コンピュ—夕—の#面にわるコネクタ—など）にを巧的に触れ 
^て、#■気を身体からお去してください。 

A を意： コンビューター巧巧の巧窠を巧める前に、システム里な への ««を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧 y 幻 •し を#巧）。 

プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手順じがってください。 

2. バッテリーを取りかします レ 《ッテリーの取り かし を 参照）。 

3. メモリモジュールを取りかしまず （ メモリモジュールの取りが し を参照）。 

4. ミニカードを巧り列•します ( ミニカードの 取り外し を 参照）。 

日. M - ドドライブを取りかします （ ハードドライブの取り かし を を暖）。 

己. オプティカルドライブの取り かし の 手 I 隔4 から 手 II 陌6 の手順に従ってください。 

7. パームレストアセンブリホ取りがします （ パームレストアセンブ IJ の取りが し を参聞）。 

8. キーボードホ取りがします ( キーボードの巧り 外し を参睛）。 

9. ディスブレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暧）。 

10. トップカバーの巧り かし の 丰 II 盾13 から 丰順18 の丰順になってください。 

11. トップカバーアセンブリをま返します。 

12. システム基板コネクターからプロセッサーフアンケーブルをがし、トップカバーアセンブリを裏返します。 
























13. プロセッサーフアンとヒートシンクアセンブリをトップカバーに固定しているネジを取りがします。 

14. プロセッサーヒートシンク上に表示されてし、る順番に巧って、プロセッサーヒートシンクをシステム基板に固定している日本の巧まネジを媛めます。 

15. プロセッサーファンケーブルの配線をメモして、プロセッサーファンおよびヒートシンクアセンブリを持ち上げながら、ミち意してトップカバーからかします。 



1 

巧束ネジ(日） 

2 

プロセッサーファンおよびヒートシンクアセンブリ 

3 

ネジ 


プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリの取り付け 

じ メモ： 元のプロセッサーおよびプロセッサーヒートシンクを共に再び取リイ寸ける場合は、元のサーマルグリースを使用できます。プロセッサー、またはプロセッサーフアンとヒートシンクアセンブリ 
M を取り付ける場合は、熱伝導性を巧実にするために、キット巧のサーマルパッドを使用します。 

1. 巧業を開始ずる 前に のキ IIIM じ化ってください。 

2. プ□セッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリの底面に塗布されているサーマルグリースをおき取り、もう一度塗ホしまず。 

3. プロセッサーフアンケーブルをトップカバーのスロットに配線します。 

4. プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリの日本のネジをシステム基板のネジ巧と合わせ、プロセッサーヒートシンク上に表示されている順番じがってネジを細めます。 

日.プロセッサーフアンとヒートシンクアセンブリをトップカバーに固定するネジを取り付けます。 

已. トップカバーの 取り付け の 手順9 から 手順 11 の手順になって〈ださい。 

7. ディスプレイアセンブリホ取りがけます ( ディスブレイアセンブリの取りけ け を参聞) 

8. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参蹈）。 

9. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取りかけ ホを招）。 

10. オプティカルドライブの取りが け の 丰 II 盾5 から 手順6 の手 I 隔に從ってください。 

11. M - ドドライブが取り讯ナ ます いードド ライブの取りが け を参照）。 

12. ミニカードを取り讯ナます ( ミニ カードの取りせ け を参照）。 

13. メモリモジュールを取り付けます ( メモリモジュールの 取り付け を 参照）。 

14. バッテリーを取 y 付けます ( バッテリーの 取り付け を 参照して〈ださい）。 

A を意： コン ピューターの電源を入れる前にすベてのネジを巧り付け、 コン ピューター巧巧にネジが 巧って いないかななします。 コン ピューター巧巧にキジが 巧って いると、 コン ピュ 
^ —夕一に巧傷をちえる巧れがわります。 


且夕に屋る 
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キーボード 

Del|TM XPS … L401X サービスマニュアル 

♦ キーボードの取り外し 
♦ キーボードの取りせけ 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターに付属しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追化情毎に H しては、規制版ずホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが斤ってください。 DELLTM でなめられていない#掛こよる損傷は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意： »■巧による損 AS をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの «tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします レ 《ッテリーの瓦 ly みし を 参お）。 

キーボードの取 y 外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーを取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. イモリモジュールを取りかします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

4. M- ドドライブが取りかします （ ハードドライブの取り外し をを暖）。 

日. オプティカルドライブの取り かし の 手 III 頁4 から 手順6 の手順に従ってください。 

己.パームレストアセンブリホ取りかします （ パームレストアセンブリの取りが し を参鹿）。 

7. キーボードをトップカバーに固定している2本のネジをかします。 

8. コネクタータブを持ち上げ、キーボードケーブルをシステム基板コネクターから取り外します。 

\ ホ意： キーボード上のキーキャップは壊れたリ、ホれやす<、また、巧 y 巧けに時阳がかか y ます。キーボードの巧 y ホしや巧 y 巧いには;ち意してください。 

A ホ意： キーボードの巧 y ホしや巧 y 扱いには特にを意して<ださい。キーポードをみ暴に扱うと、ディスプレイパネルに g が忖<場合がわ y ます 



1 

ネジ (2) 

2 

キーボード 

















3 

トップカバー 

4 

キーボードヶーブル 

5 

コネクタータブ (2) 

6 

システム基巧コネクター 


9. キーボー円ホ強く引っ張らずに詩かに持ち上げ、キーボードタブをトッブカバーのスロットからスライドして取り巧します。 

10. キーボードケーブルの配線をメモしてから、ケーブルをトップカバーの配線ガイドから外します。 

11. コネクタータブを持ち上げ、プルタブを引っ張ってキーボードバックライトケーブルをシステム基巧コネクターから取り外します。 



1 

キーボード 

2 

タブ (4) 

3 

トップカバー 

4 

コネクタータブ (2) 

5 

キーボード背面ライトケーブル 




12. キーボードをトップカバーから持ち上げてがします。 


キーボードの取り付け 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. キー ボードバックライトケーブルをシステム基板コネクターに差し込み、コネクタータブを押してケーブルを固定します。 

3. トップカバーの配線ガイドにキーボードケーブルを配線します。 

4. キーボードケーブルをシステム基板コネクターに差し込み、コネクタータブを押してケーブルを固をします。 

日.キーボードのタブをトップカバーのスロットにスライドさせ、キーボードを下げて所定の位置にセットします。 

己.キーボードをトップカバーに固定する2本のネジを取り巧けます。 

7. パームレストアセンブリを取りせけまず （ パームレストアセンブリの取りせ け を参照）。 

8. オブティカルドライブの取り かけ の 手順5 から 手順6 の手順になってください。 

9. /、ードドライブを取りかけます いードドライブの取りが け を 参照）。 

10. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧リ讯 ナ ホ黃昭）。 

11. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの巧りがけ ホ参昭して〈ださい）。 

A を意： コンピューターの電巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピューター巧巧にネジカ巧 I っていないか巧 e します。コンビューター巧巧にネジカ巧!っていると、コンピュ 
^ーターに損傷をちえる巧れがあります。 






















目次に戻る 

メモリモジュール 

Del|TM XPSTM L401X サービスマニュアル 

♦ メモリモジュールの取り外し 

• メモリモジュールの取りがけ 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターに付属しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追化情毎に H しては、規制版ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが斤ってください。 DELLTM でなめられていない條掛こよる損傷は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意： »■巧による損傷をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため I メインバッテリーを巧りかします レむ/テリーの迅 ly みし を 参お）。 

システム基キ反にメモリモジュールを取り付けると、コンピューターのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピューターでサポートされるメモリ I こ関する情報は、コンピューターに同おの『セットア 
ツプガイド J にある「仕梯」、または support . dell . com / manuals を参照してください。 

b メモ： デルから購入されたメモリモジュールは、お巧いのコンピューターのお証対象に含まれます。 

おほいのコンピューターには、ューザーがアクセスできる 2 つの S 0 DIMM コネクターがあります。 


メモリモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. メモリモジュールカバーをべースカバーに固定している 2 本の巧まネジを緩めます。 

4. 指巧でメモリモジュールカバーを開け、ベースカバーから取り外します。 



1 

タブ(日） 

2 

メモリモジュールカバー 

3 

巧まネジ (2) 

4 

ベースカバー 


八 ま意： メモリモジュールコネクターへの損傷を巧ぐため、メモリモジュールの固をクリップを広げるために道具を巧巧しないでください。 


5. メモリモジュールコネクターの両端にある固定クリップをメモリモジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。 















1 

メモリモジュールコネクター 

2 

固定クリッブ (2) 

3 

メモリモジュール 


6. メモリモジュールをメモリモジュールコネクターから取りかします。 


メモリモジュールの取り付け 

A ホ意： メモリモジュールを2つのコネクターに巧 y 付ける化5がある場合は、ゾモリモジュールを最抑こ roiMMAj のラベルが付いているコネクターに巧 y がけ、巧に 「dimm 
B j のラベルが付いているコネクターに巧りがけまず。 


1. 巧業を間始ずる 前に の丰 II 盾に化って〈ださい。 

2. メモリモジュールの切り込みを、メモリモジュールコネクターのタブに合わせます。 

3. メモリモジュールを45度の角度でメモリモジュールコネクターにしっかりと挿入し、メモリモジュールがカチッと所定の位置に収まるまで押し下げます。カチッと L 巧感ち由が得られない場合は、メ 
モリモジュールを取りかし、再度取り付けて〈ださい。 

メモ： メモリモジュールが正しく取り付けられてしげよいと、コンピューターは起動できません。 



1 

タブ 

2 

切り込み 

3 

メモリモジユールコネクター 


4. メモリモジュールカバーのタブをベースカバーのスロットに合わせて、メモリモジュールカバーを所定の位置(こはめ达みます。 
日.メモリモジュールカバーをベースカバーに固定する2本の巧まネジを綿めます。 

6. バッテリーを取り付けます (バッテリーの 取り付けを 参照してください）。 


7. AC アダプタをコンピユーターとコンセントに接続します。 















8. コンピューターの電源を入れます。 


コンピューターは起動時じ、増設されたメモリを検出してシステム構成情報を自動的に更新します。 

コンピューターに取り付けられたメモリを量を確認します。 

スタート©ー コントロールバネル^システムとセキュリティーシステムの順にクリックします。 

A を意： コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピューター巧巧にネジが巧っていないか巧 K します。コンピューター巧巧にキジが巧っていると、コンピュ 
^ —夕一に巧傷をちえる巧れがちります。 




目次に戻る 

ワイヤレスミニカード 

Del|TM XPSTM L401X サー ビス マニュアル 

♦ ミニ カードの取りかし 
♦ ミニ カードの取り付け 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、おないのコンピューターにか] K しているガイドのま全にお巧いいただくための;ま意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情毎に H しては、規制版ずホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご||<ださい。 

A を意： コンビュータシステムの»理よ、資格を持っているサービス巧巧者のみが行ってください。 DELLTM でなめられていなし4¢理こよる損«は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意： 静■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの atti を巧ぐため I メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの瓦 ly みし を 参お）。 

^ メモ： デルではデル製品なかのミニカードに巧する互換性の保証およびサポートの提供は斤っておりません。 

コンピューターと一緒にワイヤレスミニカードを;ま文された場合、力ードは既に取りがけられてし、ます。 

お使いのコンピューターには、フルミニカードス□ット1個と"ーフミニカードスロット1個ががいています。 

I フルミニカードスロット （1)- ワイヤレス WAN ( WWAN )、 または TV チューナーモジュールをサポート 

I ハーフミニカードスロット （1)- ワイヤレス LAN ( WLAN ). または Worldwide Interoperability for Microwave Access ( WiMax ) をサポート 
。 イモ： ご購入時のシステム構耐こよっては、ミニカードス□ットにミニカードが取 y 付けられてし、ない場さがあります。 

ミニカードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化ってください。 

2. バッテリーを取りかします レ 《ッテリーの取り かし を 参照）。 

3. ミニカードカバーをべースカバーに固定している巧まネジを繰めます。 

4. 指でミニカードカバーを開けます。 



1 

构1束木ジ Isis 二力ードカバー 

3 

タブ (4) 


5. アンテナケーブルをミニカードからかします。 

6. ミニカードをシステム基板に固定しているネジをかしまず。 


む メモ： スに二力ードスロットでは、一度にワイヤレス WAN ミニカード1個または TV チューナーモジュール1個のいずれかをサポートしまず。 













1 

アンテナケーブル （2) 

2 

ミニカード 

3 

キジ 

4 

システム基板コネクター 


7. ミニカードを持ち上げてシステムさキ反コネクターからかします。 



A を意： ミニカードがコンピューターに巧りがけられていない田は、巧»用#電気防止パッケージに保管します。#細については、コンピューターに同巧のををにお使いいもだくた 
^めのを意にある「静 itt 政おへの巧®」を参おしてください。 

ミニカードの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の手順になってください。 

2. 新しし、ミニカードをパッケージから取り出します。 

A を意： 力ードを巧をのは置に押入するには、しっか y とち等に力をかえてください。力を加えすぎると、コネクターが ii « する巧れがあ y ます。 

A を 意： コネクターは正し<押入できるよう投されています。巧おを感じる場合は、力ードとシステム*巧のコネクターを確巧し、力ードを巧配置してください。 

A ま意： ミニカードへの巧なを巧けるため、ケーブルを力ードの下に置かないでください。 

3. ミニカードコネクターを、適切なシステム基板コネクタ ー A . 45度の角度で挿入します。 

4. ミニ カードのもう一での端をシステム基巧のス □ット 内に巧し下げ、 ミニ カードをシステム基板に固定するネジを綿めます。 

日.インストールしたミニカードに、適切なアンテナケーブルを接結します。次の表に、おないのコンピュータが対応しているミニカード用アンテナケーブルの色分けを示します。 

ミニカードのコネクター r アンテナケーブルのを分け 












WLAN (アンテナケーブル 2 本）： 


メイン WLAN (白色の=角お） 

白色に灰色の結模様 

補助 WLAN (黒色の=角お） 

黒をに灰をの搞模巧 

WWAN (アンテナケープル 2 本） 


メイン WWAN (白をの云角お） 

白を 

補助 WWAN く黒をの；角お） 

黒を 

TV チューナ ー( アンテナケープル 1 本） 

黒色 


6. ミニカードカバーのタブをベースカバーのスロットじ合わせて、ミニカードカバーを所定の位置にはめ込みます。 

7. ミニ カードカバーをべースカバーに固定している巧まネジを取り付けます。 

8. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの取り付け をを照してください）。 

A を意： コンピューターの電巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピューター巧巧にネジが巧っていないかな巧します。コンピューター巧巧にネジが巧っていると、コンピュ 
^ —夕一に損傷をちえる巧れがわります。 

9. 必要なドライバおよびユーティリテイをコンピュータにインストールします。 


& メモ： デル製品し U かの通信巧力ードを取り付ける場合は、適切なドライバおよびユーティリティをインストールする必要があります。 











目次に戻る 


オプティカルドライブ 

Del|TM XPS … L401X サー ビス マニュアル 

♦ オプティカルドライブの取りかし 
• オプティカルドライブの取り巧け 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制)！反ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが斤ってください。 DELLTM でなめられていない條掛こよる損傷は、巧曲の巧 ft とな y ません。 

A を意： 静■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧 y みし を 参お）。 

オプティカルドライブの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーを取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. メモリモジュールを取りみします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

4. ホプティカルドライブをべースカバーに固定しているネジを巧します。 

日.プラスチックのスクライブをべースカバーのス□ットに挿入し、ホブティカルドライブを押して取り出します。 

6. ホプティカルドライブをスライドさせて、ホブティカルドライブベイから取りかします。 



1 

オプティカルドライブ 

2 

ベースカバー 

3 

ネジ 

4 

プラスチックスクライブ 


7. ホプティカルドライブべゼルを持ち上げて引つ弓長り、ホブティカルドライブから外します。 

8. ホプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブじ固定している2本のネジを外します。 


9. ハードドライブブラケットを取りかします。 

















オプティカルドライブの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. オプティカルドライブブラケットのネジ巧とオブティカルドライブのキジなのた置を合わせます。 

3. ホプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブじ固定する2本のネジを綿めます。 

4. ホプティカルドライブべゼルをオプティカルドライブにはめ込みます。 

日.オブティカルドライブが完全にオブティカルドライブベイに収まるまでスライドします。 

6. オブティカルドライブをべースカバーに固定ずるネジを取りかけます。 

7. メモリモジュールを取り付けます ( メモリモジュールの 取り付け を 参照）。 

8. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの巧りがけ ホ参昭して〈ださい）。 

A を意： コンピューターの電源を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピューター巧巧にネジが巧っていないか巧巧します。コンピューター巧巧にネジが残っていると、コンピュ 
^ーターに*傷をちえる巧れがわります。 


目次に房る 













目次に巧る 

パームレストアセンブリ 

Del|TM XPSTM L401X サー ビス マニュアル 

♦ パームレストアセンブリの取り外し 
♦ パームレストアセンブリの取り付け 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターにか属しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制版ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

/\ を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 DELLTM でなめられていない條掛こよる損傷は、巧曲の対象とな y ません。 

A を意： 静■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
^て、お■気を身体からお去してください。 

A ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの atti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします レ 《ッテリーの巧 y みし を 参お）。 

パームレストアセンブリの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーを取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. イモリモジュールを取りかします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

4. M - ドドライブが取りかします 【 ハードドライブの取り外し をを暖）。 

日. オプティカルドライブの取り かし の 手 III 頁4 から 手順6 の手順に従ってください。 

6. パームレストアセンブリをべースカバーに固定する7本のネジを外します。 


ベースカハー 


7. コンピューターをきに返し、ディスプレイを巧能な限り開きます。 



8. 巧先でタブをゆつ<り}甲し、パームレストアセンブリを解除します。 



















1 

タブ 

2 

パームレストアセンブリ 


9. 指巧でゆっくりとパームレストアセンブリをコンピューターからずらします。 

10. パームレストアセンブリを強く引っ張らずに、レ： i 下の図のようじディスプレイからがします。 

11. コネクターラッチを持ち上げ、プルタブを引っ張ってタッチパッドケーブルをシステム基巧コネクターから取リタルます。 

12. システム基板コネクターからコント□-ルバーケーブルを取り外します。 

八 を意： パームレストアセンプリに»なを与えないよう、值■に"ームレストアセンプリをコンピューターベースから難します。 

13. パームレストアセンブリをコンピューターベースから持ち上げて取り外します。 



1 

コントロールバーケーブル 

2 

トッブカバー 

3 

タブ (3) 

4 

パームレストアセンブリ 

5 

プルタブ 

6 

タッ于パッドケーブルコネクター 













パームレストアセンブリの取り付け 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. システム基板コネクターにコント□-ルバーケーブルを取り付けます。 

3. タッチパッドケーブルをシステム基板コネクターに挿入し、コネクターラッチを巧し下げてケーブルを固定します。 

4. パームレストアセンブリの3つのタブとトップカバーのスロットを合わせ、パームレストアセンブリをゆっくりとはめ込みます。 

日.ディスプレイを閉じて、コンピューターを裏返します。 

6. パームレストアセンブリをべースカバーに固をする7本のネジを取り付けます。 

7. オブティカルドライブの取り かけ の 手順5 から 手順6 の手順になってください。 

8. /、ードドライブを取りがけます いードドライブの取りが け を 参照）。 

9. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧り がけ が 蒂昭）。 

10. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの巧りがけ ホ参昭してください）。 

A を意： コンピューターの電巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピューター巧巧にネジが g っていないか巧«します。コンビューター巧巧にネジが巧っていると*コンピュ 
^ーターに損傷をちえる巧れがわります。 









目次に戻る 

プロセッサーモジュール 

Del|TM XPSTM L 401 X サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサーモジュールの取リタ1■し 
• プロセッサーモジュールの取りがけ 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追化情毎に H しては、規制版ずホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが斤ってください。 DELLTM でなめられていない#掛こよる損傷は、巧曲の巧 ft とな y ません。 

A を意： »■巧による損 AS をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします レ 《ッテリーの瓦 ly みし を 参お）。 

プロセッサーモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーを取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. イモリモジュールを取りみします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

4. ミニ カードを取りかします に 二 力ードの巧り 外し を 参輯）。 

日. M - ドドライブを取りかします （ ハードドライブの取り かし を を暖）。 

己. オプティカルドライブの取り かし の 手 III 頁4 から 手順6 の手順に従ってください。 

7. パームレストアセンブリホ取りかします （ バームレストアセンブリの巧り がし を 参聞）。 

8. キーボードを取り外します ( キーボードの取りが し を参照）。 

9. デ ィス ブレイアセンブリを取りがします （ デ ィス ブレイアセンブリの取り かし を 参照）。 

10. トッブカバーの取り かし の 手順13 から 手順18 の手順になってください。 

11. トップカバーアセンブリをま返します。 

12. プ□セッサーファンおよびヒートシンクアセンブリを取 LJ かします （ プロセッサーファンおよびヒートシンクアト ンフリの 取りタトし をを招）。 

A を意： ZIF ソケットカムネジとプロセッサーの M での阳义的な巧触を巧止するため、プロセッサーを巧りかしまたはなり付ける巧は、プロセッサーの中也を轻くおさえながらカム 
キジを回します。 

/\ 注意： プロセッサーへの巧«を巧ぐため、カムネジを回す断ホプロセッサーに垂直になるようにドライバを巧ってください。 


13. ZIF ソケットを緩めるには、細めのマイナスドライバを使巧して、 ZIF ソケットカムネジをそれな上回せな<なるまで反時計回りに回します。 





















1 

ZIF ソケット 

2 

プロセッサーモジュール 

3 

ピン1の角 

4 

ZIF ソケットカムネジ 


A を意： プロセッサーモジュールのホ巧巧果を*大にするため、プロセッサーサーマルホがアセンブリのち温巧には触れないでください。を拒が付<とサーマルパッドのなおお力 
^がせ下する場合がわります。 

八 を意： プロセッサーモジュールを巧 y ホすには、モジュールをまっすぐ持ち上げて<ださし、。プロセッサーモジュールのピンが巧がらないようを意してください。 

14. プロセッサーモジュールを ZIF ソケットから持ち上げます。 


プロセッサーモジュールの取り付け 

じ メモ： 新ししヴロセッサーモジュールを取り付ける場合ロホ、サーマルパッドが取り付けられた巧しいサーマル冷却アセンブリ、または適切な取リイ寸け方法が図解されているマニュアルと共に新 
W しいサーマルパッドを受け取ります。 


1. 巧業を間始する 前に の 丰 I 帽じ化ってください。 

2. プ□セッサーのピン1の角と ZIF ソケットのピン1の角を合わせます。 

^ メモ： プ□セッサーモジュールのピン1の角には、 ZIF ソケットのピン1のちの互角に合わせるための互ちがありまず。 

3. プロセッサーモジュールを ZIF ソケットに段く置いて、プロセッサーモジュールが正しく配置されているか痛認します。 

A を意： プロセッサーモジュールへの損傷を巧ぐため、カムキジを回す巧はプロセッサーモジュール I こま宙になるよラにドライバを涅ってください。 

4. カムネジを時計回りに回して ZIF ソケットを姉め、ブロセッサーモジュールをシステム基巧に固定します。 

日.プ□セッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリホ取 LJ がけます （ プロセッサーファンおよひヒ ー h シンクアセン7リの 取り付け を 着聞）。 

己. トップカバーの取りけ け の 丰順9 から 丰 I 隔11 の手順に巧ってください。 

7. デ ィス ブレイアセンブリホ取 LJ がけます ( ディスプレイアセンブリの取り付け ホ参輯) 

8. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りせ け を 参昭）。 

9. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取り かけ を を昭）。 

10. オプティカルドライブの取り かけ の 手順日 から 手順6 の手順に従ってください。 

11. ハードドライブを取り付けます (ハードドライブの取りせ けを参照）。 


12. ミニカードを取り付けます (ミニカードの 取り付けを 参照）。 


















13. メモリモジュールを取り付けます (メモリモジュールの 取り付けを 参照）。 


14. バッテリーを取り付けます (バッテリーの 取り付けを 参照して〈ださい）。 


A 學 説掠-る就撤艇 m けべてのキジを麵け' コンピー-内部にキジが*。て柳、か师します。コンむ-夕-内部けジ細。ていると' コンム 
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電源ボタン基板 

Del|TM XPSTM L401X サー ビス マニュアル 

♦ 電源ボタン基おの取りがし 
• 電源ボタン基板の取りせけ 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制版ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが斤ってください。 DELLTM でなめられていない條掛こよる損傷は、巧曲の巧 ft とな y ません。 

A を意： 静■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧 y みし を 参お）。 

電源ボタン基板の取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーを取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. イモリモジュールを取りかします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

4. M - ドドライブが取りかします 【 ハードドライブの取り外し をを暖）。 

日. オプティカルドライブの取り かし の 手 III 頁4 から 手順6 の手順に従ってください。 

6. パームレストアセンブリホ取りかします （ パームレストアセンブリの且又り 外し を 参鹿）。 

7. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

8. ディスブレイケーブルをシステム基巧のコネクターから取りかします。 

9. 電源ボタン基板からディスプレイケーブルを移動します。 

10. システム基板コネクターからディスプレイケーブルを取り外します。 

11. 電源ボタン基板をトップカバーじ固定するネジをかします。 

12. 電源ボタンを巧を持ち上げながら、トップカバーから取り出します。 



F7 が 


2 電源ボタン基巧 















3 

システム基板コネクター 

4 

ディスプレイケーブル 

5 

トップカバー 


電源ボタン基板の取 y かけ 

1. 作業を開始する 前に の 手順に;走ってください。 

2. 位置合わせポストを巧用して、トッブカバーじ電源ボタン基板を配置します。 

3. 電源ボタン基板をトップカバーじ固定するネジを取りがけます。 

4. 電源ボタンケーブルをシステムを板コネクタに接結します。 

日.デイスブレイケーブルをシステム基巧のコネクターに巧結します。 

6. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りが け を 参昭）。 

7. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取り かけ を を昭）。 

8. オプティカルドライブの取り かけ の 手順日 から 手順6 の手順に従ってください。 

9. M - ドドライブを取りがけます いードドライブの取りせ け を参照）。 

10. メモリモジュールを取り付け まず け モリモジュールの 取り付け を 参照）。 

11. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの取り付け をを照してください）。 

A を意： コンピューターの電巧を入れる前にすぺてのネジを巧り付け、コンピューター巧巧にネジが巧っていないかな巧します。コンピューター巧巧にネジが残っていると、コンピュ 
^ーターに*傷をちえる巧れがちります。 


且ジに屋る 
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スピーカー 

Del|TM XPS … L401X サー ビス マニュアル 

♦ スピーカーの取りかし 
• スピーカーの取りせけ 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターに付]!(しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制版ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご||<ださい。 

A を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが斤ってください。 DELLTM でなめられていない#掛こよる損傷は、巧曲の巧 ft とな y ません。 

A を意： 静■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
一 て、お■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの « tti を巧ぐため、メインバツテリーを巧りかします （ バツテリーの巧 y みし を 参お）。 

スピーカーの 取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. イモリモジュールを取りかします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

4. ミニカードを取りかします （ ミニカードの巧り 外し を 参輯）。 

日. M - ドドライブを取りかします （ ハードドライブの取り かし を を暖）。 

己. オプティカルドライブの取り かし の 手 III 頁4 から 手順6 の手順に従ってください。 

7. パームレストアセンブリを取りがします （ パームレストアセンブリの取りが し を参照）。 

8. キーボードを取り外します ( キーボードの取りが し を参照）。 

9. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスブレイアセンブリの取り かし を 参照）。 

10. トツブカバーの取り かし の 手順13 から 手順18 の手順になってください。 

11. スピーカーケーブルの配線をメモして、ケーブルを配線ガイドから外します。 

12. スピーカーをべースカバーに固定している4本のネジ(をスピーカーに2本ずつ）を外しまず。 

13. ケーブルに沿ってスピーカーを持ち上げながら、ベースカバーからがします。 




スピーカーケーブル 


スピーカー （2) 




















3 ネジ （4) 


スピーカーの 取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順になってください。 

2. スピーカーケーブルを配線ボイドに通して配線します。 

3. スピーカーのネジ巧をベースカバーのキジ巧に合わせます。 

4. スピーカーをべースカバーに固定するる4本のネジ(をスピーカーに2本ずつ）を取り巧けます。 

5. トップカバーの取りけ け の 丰順9 から 丰順11 の手順に巧ってください。 

6. ディスブレイアセンブリを取 LJ がけます ( ディスプレイアセンブリの取りけ け を参輯) 

7. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りが け を 参昭）。 

8. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取り かけ を を昭）。 

9. オプティカルドライブの取り かけ の 手順5 から 手順6 の手順になってください。 

10. M - ドドライブを取りがけます いードドライブの取りせ け を参照）。 

11. ミニカードを取り巧けます ほ二力ードの取りれ け を参照）。 

12. メモリモジュールを取り付け ます け モリモジュールの 取り付け を 参照）。 

13. バッテリーホ取り讯ナます （ バッテリーの的リ讯ナ を参照して <ださい）。 

A を意： コンピューターの電巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピューター巧巧にネジが残っていないか巧なします。コンビューター巧巧にネジが残っていると、コンピュ 
^ーターに損傷をちえる巧れがわります。 
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システム基板 

Del|TM XPS … L 401 X サー ビス マニュアル 

♦ システム基巧の取りかし 
• システム基巧の取りかけ 
♦ BIOS にサービスタグを入力するちま 

A 警告： コンピューター巧郁の巧業を始める前に、おをいのコンピューターにせ属しているガイドのま全にお巧いいもだ<ためのを意事 g をお巧み<ださい。巧をにお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスのおな]情毎に田しては、規制)！田ずホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご | t < ださい。 

を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧者のみが斤って<ださい。 DELL …でなめられていない#理による損傷は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意： 巧■なによる損«を巧けるもめ、#■気防止用リスい《ンドを巧用するか、またはをおされていない金)！面（コンピューターの W 面にわるコネクターなど）にを巧的に触れ 
^て、巧 Itt をさ体からなましてください。 

\ を意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム基板への a «を防ぐため、メインバッテリーを巧 y かします （ バッテリーの巧 y ホし を参お）。 

\ ま意： コンポーネントおよび力ードは端を持ち、ピンまたは巧なには柏れないでください。 

システム基板の取り外し 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従ってください。 

2. メディアカードリーダースロットに取りがけられているすべての力ードまたはダミーカードを取り除きます。 

3. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

4. メモリモジュールを取りみします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

日. ミニ カードを取りかします （ ミニカードの取り かし を 参聞）。 

6. /、ードドライブを取りがします ( ハードドライブの取りが し を参照）。 

7. オブティカルドライブの取りが し の 手順斗 から 手順6 の手順にがってくださし、。 

8. パームレストアセンブリを取りかします （ パームレストアセンブリの取り かし を 参照）。 

9. キーボードを取りかします ( キーボードの 取り外し を 参睛）。 

10. デ ィス ブレイアセンブリを取 LJ かします （ デ ィス ブレイアセンブリの取り かし を を揭）。 

11. 電源ボタン基板ケーブル、コイン型バッテリー、タッチパッドステータスライトケーブルをシステム基板のコネクターから取りがします。 

12. トップカバーの取り かし の 丰順13 から 丰丽18 の手順になってください。 

13. プ□セッサーファンおよびヒートシンクアセンブリを取 LJ かします （ プロセッサーファンおよびヒートシンクアセンブりの取り外し をを蹈）。 

14. プロセッサーモジュールを取りかします (プロセッサーモジュールの 取り外しを 参照）。 























3 


1 

電源ボタンボードケーブルコネクター 

2 

タッ于パッドステータスライトケーブルコネクター 

3 

コイン型バッテリーケーブル 


15. AC アダプターコネクターを取り外します ( AC アダプターコネクターの巧り がしを 参照）。 


16. Bluetooth 力ードケーブル、ロゴライトケーブル、ドーターボードケーブルをシステム基板のをコネクターから取りかします。 

17. システム基板をトップカバーに固定している2本のネジをかします。 



1 

□ゴライトケーブルコネクター 

2 

Bluetooth 力ードケーブルコネクター 

3 

システム基板 

4 

ネジ (2) 

5 

ドーターボードケーブル 


18. システム基板からコネクターを慎重に緩めてトップカバーのスロットから取り出し、システム基あを持ち上げてトップカバーからがします。 


システム基板の取り付け 


1. 巧業を開始ずる 前にの 手順に従ってください。 
















2. システム基板のコネクターをトップカバーのスロットじ合わせて、トップカバーに配置します。 

3. システム基板をトップカバーに固定している2本のネジを取り巧けます。 

4. Bluetooth 力ードケーブル、ロゴライトケーブル、ドーターボードケーブルをシステム基板のをコネクターじ取り付けます。 

日. AC アダブターコネクターを取りかけます （ AC アダプターコネクターの巧り讯ナ をを照）。 

6. プロセッサーモジュールを取りがけます （ プロセッサーモジュールの巧り がけ を 参昭）。 

7. プ□セッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリを取 LJ がけます ( プロセッサーファンおよびヒートシンクアセンブリの取りけ け を 参聞）。 

8. トップカバーの取りけ け の 丰順9 から 丰順11 の手順に巧ってください。 

9. Bluetooth 力ードケーブル、ロゴライトケーブル、ドーターボードケーブルをシステム基板のをコネクターじ取り付けます。 

10. ディスプレイアセンブリを取りがけまず （ ディスブレイアセンブリの取りせ け を参照) 

11. キーボードを取り付けます ( キーボードの取り かけ を 参醉-)。 

12. パームレストアセンブリを取りかけます （ パームレストアセンブリの取りせ け を参醉-)。 

13. オプティカルドライブの取りが け の 丰 II 盾5 から 手 II 陌己 の手 I 隔に従ってください。 

14. M - ドドライブを取り讯ナ ます いードド ライブの取り かけ を 参照）。 

15. ミニ カードを取り付けます （ ミニカードの取り怖す ホを暖）。 

16. イモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧り がけ が 参睛）。 

17. バッテリーを取りかけます （ バッテリーの的り仲ナ ををおしてください）。 

18. メディアカードリーダーのスロットからかしたダミーカード、または力ードを取り付けます。 

A を意： コンピュ—夕—の電源を入れる前にすベてのキジを巧り付け、コンピューター巧巧にキジが巧っていないかな K します。コンピューター巧巧にネジが巧っていると、コンピュ 
^ーターに損傷を与える巧れがあります。 

19. コンピューターの電源を入れます。 

b メモ： システム基板を取り付けたら、取り付けたシステム基巧の BIOS にコンピューターのサービスタグを入力します。 

20. サービスタグを入力しまずく が 0 S じサ~ビスタグを入力 する方ま ホを照）。 


BIOS にサービスタグを入力する方法 

1. AC アダプターがブラヴに差し込まれており、メインバッテリーが適切にインストールされてし巧ことを確認します。 

2. コンピューターの電源を入れます。 

3. POST 中に < F 2> を巧してセットアップユーティリティを起動します。 

4. セキュリティタブを選巧し 、 Set Service Tag (サービスタグの設定)フイール円こサービスタグを入力します。 
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Del|TM XPS … L 401 X サービスマニュアル 

^ メモ： コン ピューターを巧いやすくするための重要な情報を説明しています。 

A を意： キ胤こ巧わない場合は、"ードウエアの損なやデータの巧失の可 ffi 性があることを巧しています。 

^ 替告： 誓告とは、あ的損宙、けが、または巧亡の巧因となる可能性があることを示します。 

この文書の情«は、事前の通巧な<«更されることがちります。 

© 2010すべての*巧植は Dell Inc . にあります。 

Dell Inc. の書面による許可のない複强は、いかなるお廣にも'いても厳重に禁じられています。 

东書で巧用されている商语： Dell. DELL ロゴ.および XPS は Dell Inc. の商读です。 Bluetooth は. Bluetooth SIG, Inc. が巧有するき録商標で、ライセンスにきづいてデルが巧巧するものです。 Microsoft、Windows、 およ 
び Windows スタートボタンのロゴは、ホ国およびその化の国における Microsoft Corporation の商樓または登録商標です。 

この文書では.上記記かの商读およびをなちが巧用されている場合があリます。これらの商读や会なをは.一切 Dell Inc. じ巧属するものではありません。 

2010年9月 Rev . AOO 
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トップカバー 

Del|TM XPSTM L401X サー ビス マニュアル 

• トップカバーの取り外し 
• トップカバーの取り巧け 

A 警告： コンピューター巧がのか集を始める前に、お巧いのコンピューターにか属しているガイドのま全にお巧いいただくための;ち意事巧をお巧みください。巧全にお巧いいただ< 
ためのベストプラクティスの追加情巧に H しては、規制版ずホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご||<ださい。 

/\ を意： コンピューターシステムの«巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが斤ってください。 DELLTM でなめられていない條掛こよる損傷は、巧曲の対象とな y ません。 

A を意： 静■巧による損«をせけるもめ、#■気化止巧リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピューターの背面にあるコネクターなど）にを期的に触れ 
^て、お■気を身体からお去してください。 

/\ ホ意： コンピューター巧巧の巧業を始める前に、システム里あへの atti を巧ぐため、メインバッテリーを巧りかします レ 《ッテリーの巧 y みし を 参お）。 

トップカバーの 取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. メディアカードリーダースロットに取りがけられているすべての力ードまたはダミーカードを取り除きます。 

3. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

4. メモリモジュールを取りみします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

日.ミニカードを取りかします （ ミニカードの取り かし を 参聞）。 

6. M - ドドライブが取りかします （ ハードドライブの取り外し をを暖）。 

7. オプティカルドライブの取り かし の 手 III 頁4 から 手順6 の手順に化ってください。 

8. パームレストアセンブリを取りかします （ パームレストアセンブリの 取り外し を 参照）。 

9. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

10. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリのおり かし を参照）。 

11. 電源ボタン其あを取りかします （ 雷源ボタン其巧の取り かし を 参照）。 

12. コイン巧バッテリーを取りがします ( コインがバッテリーのおりが し をき踊）。 

13. トップカバーアセンブリをべースカバーじ固定する4本のネジをかします。 



14. コンピューターを裏返します。 


























15. スピーカケーブルの配線をメモしておきまず。 


16. トップカバーアセンブリをべースカバーじ固定する9本のネジをかします。 

17. 巧先でゆつ川とトップカバーアセンブリをべースカバーからずらします。 

18. トップカバーアセンブリを持ち上げて、ベースカバーからかしまず。 
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1 

トップカバーアセンブリ 

2 

ネジ (9) 


19. Bluetooth カードを取りかします （ Bluetooth 力ードのおりが し を参照）。 


20. ドーターボードを取りかします （ ドーターボードの取りが •し をを照）。 


21. AC アダブターコネクターを巧りみします （ AC アダプターコネクターの取りが し を参照）。 


22. プロセッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリを取りがします ヴロセツサーフアンおよびヒートシンクアセンブリの取りが しを参照）。 


23. プロセッサーモジュールを取り外しまず (プロセッサーモジュールの巧り 外しを 参照）。 


24. システム基板を取りかします (システム基巧の取り外しを 参照）。 


トップ カバーの 取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. システム基板を取り付けます （ システム基板の 取り付け を 参照）。 

3. プロセッサモジュールを取り付けます げ ロセッサーモジュールの取り付け をを照）。 

4. プ□セッサーフアンおよびヒートシンクアセンブリを取りがけます け‘□セッサーファンおよびヒートシンクアセンブリの取りが け を参照）。 

日. AC アダプターコネクターを取りかけます （ AC アダブターコネクターの巧りがけ ホを招）。 

己.ドーターボードを取りけ■けます （ ドーターボードの取り村 ■け を参照）。 

7. Bluetooth カードを取リイ汁けます （ Bluetooth 力ードの酌りがけ ホを照）。 

8. スピーカーケーブルを配線ガイドに通して配線します。 

9. トップカバーのタブをベースカバーのスロットと合わせて、トップカバーアセンブリをべースカバーにはめ込みます。 

10. トップカバーアセンブリをべースカバーじ固定する9本のネジを取り付けます。 


11. コンピューターを裏返し、トップカバーアセンブリをべースカバーじ固定する4本のネジを取り付けまず。 






















12. ディスプレイアセンブリホ取りがけます ( ディスブレイアセンブリの取りけ け を を鹿) 

13. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りせ け を 参照）。 

14. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取り かけ を を昭）。 

15. オブティカルドライブの取りけ け の 丰順5 から 手順6 の手 I 情に 従ってください。 

16. /、ードドライブホ取りかけます いードドライブの 取り付け を 参昭）。 

17. ミニカードを巧り巧けます ほ 二力ードの取りせ け を 参照）。 

18. メモリモジ ュー ルを取り付け まず け モリモジュールの取りが け を参照）。 

19. メディアカードリーダーのスロットからかしたダミーカード、または力ードを取りがけます。 

20. バッテリーを取り付けます （ バッ テリーの 取り付け を 参照してください）。 

A を意： コンピューターの電巧を入れる前にすぺてのネジを巧り付け、コンピューター巧巧にキジが巧っていないかな巧します。コンピューター巧巧にネジが巧っていると、コンピュ 
^ —夕一に»傷をちえる巧れがちります。 

且ジに屋る 












